
大型張りブロック

ロックル　

工期短縮
－

％工程

胴込めコンクリート不要
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製
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情
報

〇：期待できる
△：ある程度期待できる
×：期待できない

100m² 施工時日進量比較
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間知ブロック ロックルⅡ型

　

施工性に優れます

2.4

勾配が緩いと
胴コンを打つのが大変

ブロックは人力設置だから

施工期間 大

ロックルⅡ型で解決 !!!

製品寸法1000×1000だから

機械施工で

施工期間短縮不要
胴込めコンクリート

控え厚が350mmなので

自然景観に配慮しています

1.1　　
日当たり施工量

92m²/日

緑化タイプ

規格 型式
明度
低減

法面の
植生

水際の
植生

背後地
透水性

350型
標準タイプ 〇 × △ ×

緑化タイプ 〇 △ 〇 〇

385型
標準タイプ 〇 ×

〇 △

△ ×

〇 〇

日

日

(日/100m²)

54％

工程



間詰コンクリート

A型 B型 T T1 (m³/個)

350型（標準タイプ） 664 324 粗面コンクリート

385型（標準タイプ） 732 359 粗面コンクリート

350 315

385 350
0.006

参考重量(kg) 寸法(mm)

規格表

標準断面図

連結部

形状 ・ 寸法図

A型 B型

連結金具

H

ｎ＠10
00

裏込め材

間詰コンクリート

天端コンクリート

基礎コンクリート

基礎砕石

間詰ブロック

間詰コンクリートの上に貼る平版です。
本体と同じ素材なので色、質感を
合わせられます。（オプション）

間詰ブロック



　

施工写真

https://www.precast-takamisawa.com/

右のQRコードよりHPをご覧いただけます。

施工事例・社員ブログ
更新中です！！

コンクリート事業部
北信営業所 / 〒381-0211  長野県上高井郡小布施町雁田 1262-1
       　   　　TEL.026-247-3151　FAX.026-247-3121
東信営業所 / 〒386-0004  長野県上田市殿城上左口 3726-1
 　　　  　　 TEL.0268-26-1722　FAX.0268-26-1070
中信営業所 / 〒390-0852  長野県松本市島立 2403-2
 　　　  　　 TEL.0263-40-5211　FAX.0263-40-5226
南信営業所 / 〒399-4301  長野県上伊那郡宮田村大久保 5450
    　　  　　 TEL.0265-85-3061　FAX.0265-85-4586
茅野営業所 / 〒391-0002  長野県茅野市塚原 2-16-14
  　　　 　　 TEL.0266-72-5655　FAX.0266-72-6005
関東営業所 / 〒362-0072  埼玉県上尾市中妻 4-2-2 ウエルズ上尾
        　 　　 TEL.048-783-3346　FAX.048-783-3347

HP / https://www.precast-takamisawa.com/
E-mail / info@precast-takamisawa.com

本部・開発研究所 / 〒381-0211　長野県上高井郡小布施町雁田 1262-13
　　　　　　　　　 TEL.026-247-5711　FAX.026-247-5066

設計のご相談はこちらまで
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