
ネクストーンⅡ
大型積みブロック

１．控長50cmで経済的に構築可能な大型積みブロックです。
２．練積構造の擁壁なので、道路・河川・宅地造成等に広く適用できます。
　標準タイプに加えて、植生タイプと魚巣タイプもあります。
３．即時脱型製法で作られるブロックなので凍害に対する抵抗性に優れて
　います。

特　長

標準タイプ
植生タイプ
魚巣タイプ

製品規格・種別

規格諸元

333×1000×500
333×1000×500
333×1000×500

主要寸法
高さ×長さ×控長
（mm）

0.08293
0.08238
0.08102

体積
（m3）

191
189
186

参考質量
（kg）

ー
0.118
0.120

胴込土砂又は割栗石
（m3）

0.249
0.131
0.131

胴込めコンクリート
（m3）

3.0
3.0
3.0

ブロック数量
（個）

1145
1059
1052

壁体質量
(kg）

製品の諸量 施工面積1m2当りの諸量



標準タイプ
■ 規格寸法図

■ 標準組積図

側面図正面図

平面図

A-A断面図
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展開図

基本ブロックのみの場合

端部用ブロックを使用する場合

平面図

90050 50

50
0

1000

33
3

33
3

15

500

15

33
3

500

25

32
0 425

1000

500 1000

1000 1000

33
3

10
00

1000 1000

50
0

500 1000

50
0

胴込めコンクリート

胴込めコンクリート

端部用

端部用

端部用

端部用

ブロック参考質量
ブロック体積

胴込め部(中央)体積
胴込め部(端部)体積

191kg
0.082927m2/個
0.039916m2/個
0.043831m2/個



植生タイプ
■ 規格寸法図

■ 標準組積図

ブロック参考質量
ブロック体積

胴込め部(中央)体積
胴込め部(端部)体積

189kg
0.082381m2/個
0.039227m2/個
0.043831m2/個

魚巣タイプ
■ 規格寸法図

■ 標準組積図

ブロック参考質量
ブロック体積

胴込め部(中央)体積
胴込め部(端部)体積

186kg
0.081016m2/個
0.039916m2/個
0.043831m2/個

側面図正面図

平面図

A-A断面図
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胴込め材(河川の場合は砕石をお使いください)
胴込めコンクリート

胴込め材(割栗石をお使いください)
胴込めコンクリート

フィルタ ー材

注. 植生タイプには、端部用はありません

注. 魚巣タイプには、端部用はありません



標準断面図
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コンクリート
厚さ
(cm)

寸法値(mm) 施工面積1m2当りの諸量

300
300
300
300
350
350
350
400
400
400
450
450

Hb

629
683
788
664
722
830
697
759
871
729
845
962

Bb

100
100
100
150
150
150
200
200
200
250
300
300

a

479
479
479
464
464
464
447
447
447
429
429
429

b

50
104
209
50
108
215
50
112
224
50
117
233

c

156
156
156
114
164
164
126
176
176
143
193
193

d

144
144
144
186
186
186
224
224
224
257
257
257

e

4.56
4.56
4.56
4.14
5.14
5.14
4.76
5.76
5.76
5.43
6.43
6.43

型枠
(m2)

1.471
1.556
1.719
1.469
1.895
2.072
1.828
2.286
2.483
2.235
2.953
3.177

コンクリート
(m3)

8.29
8.83
9.88
8.64
9.22
10.30
8.97
9.59
10.71
9.29
10.45
11.71

基礎砕石
(m2)

500

Hb
20
0

100Bb100

a b
Bb

c

d
e

33
3

10
00

500
a

H
Hb

20
0

100B100

b

10
0

1:
n

1:
(n
-0
.1
)

裏込めコンクリート

裏込め材

天端コンクリート

良質土または地山。なお，河川護岸または，擁壁前面に水位がある場合には，斜線部を裏込め材とすること。

水抜き孔

胴込め材および胴込めコンクリート

コンクリート事業部
本部・開発研究所 〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-13 ＴＥＬ.026-247-5711 ＦＡＸ 026-247-5066
北 信 営 業 所 〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-1 ＴＥＬ.026-247-3151 ＦＡＸ 026-247-3121
東 信 営 業 所 〒386-0004 長野県上田市殿城上左口3726-1 ＴＥＬ.0268-26-1722 ＦＡＸ 0268-26-1070
中 信 営 業 所 〒390-0852 長野県松本市島立2403-2 ＴＥＬ.0263-40-5211 ＦＡＸ 0263-40-5226
南 信 営 業 所 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村大久保5450-22 ＴＥＬ.0265-85-3061 ＦＡＸ 0265-85-4586
茅 野 営 業 所 〒391-0002 長野県茅野市塚原2-16-14 ＴＥＬ.0266-72-5655 ＦＡＸ 0266-72-6005
関 東 営 業 所 〒371-0023 群馬県前橋市本町1丁目17-17 ＴＥＬ.027-260-8177 ＦＡＸ 027-260-8178
山 梨 営 業 所 〒400-0824 山梨県甲府市蓬沢町庄の木1021-1

建設事業部
資 材・運 送 部 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 ＴＥＬ.026-296-9001 ＦＡＸ 026-295-3532


