


KCフォーム・JSフォーム・LSフォーム
側溝暗渠化工事における施工性の向上、建設廃材発生防止に

KCフォーム・JSフォーム・LSフォームはFRC

（繊維補強セメント）の特長である、高い曲げ

強度と剛性を活かした、側溝蓋を現場で打設

する際の埋設型枠です。側溝の暗渠化の際、

従来の型枠工事の手間が省け、施工が容易

でトータルコストの大幅な低減が可能です。

●支持材・型枠等の建設廃材が発生しません。

●型枠を組む時間がかからず、簡単に施工できます。

●通水中でも施工が可能なため工期が短縮できます。

●高い曲げ強度と剛性があるために、製品が軽く敷設が容易です。

●ダイヤモンドカッターによる現場加工が簡単です。

●施工に熟練を要しません。

●ゼロアスベスト製品ですので、工事中も安心です。

●コンクリートとの付着がよく、鉄筋かぶりの一部として機能し側溝と一体化さ 

　れます。

KCフォーム・JSフォーム・LSフォームの特長

側溝の暗渠化のメリット
騒音解消
車両走行時の側溝蓋版のガタツキによる騒音を解
消します。

経済性・環境対策
側溝そのものの入れ替えではありませんので経
済的で産業廃棄物の発生も最小限です。

バリアフリー
都市部の幅の狭い歩道に設置されている側溝は
蓋の振動による騒音公害の原因であると同時に、
歩行の際や自転車走行時の大きな障害となって
います。側溝の暗渠化により歩道の有効活用と安
全性の向上が可能です。

建設廃材の削減・工期短縮・施工性アップ・コスト縮減

施工前 施工後
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グーリッド
側溝の暗渠化工事の即日開放に・・・

●無収縮モルタルによる蓋版固定構造で、騒音、ガタツキを

解消します。

●集水勾配と導水溝により効率よく集水します。

●速硬(3h後)又は早強(1～3日後)無収縮モルタルにより、

現場ニーズに応じた即時開放機能を有します。

●幅・厚さ等の可変型枠により現場打ち水路及び既存側溝

へ自由度が高い設計が可能です。

グーリッドの特長

スリットフォーム
KC及びJSフォームによる暗渠化工事で
使用する集水部材です。

●雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央

部の落口半球体空間が、より排水機能を高めています。

●スリット幅は細目（8mm）並目（15mm)太目（20mm）の

3種類を用意してあります。

●スリット部は、棒状のものでメンテナンスがし易い形状に

なっています。

●現場打ちコンクリ－トと同じコンクリ－ト素材なので、一体

化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。

●同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性も

あります。

スリットフォームの特長

施工前 施工後

施工前 施工後

レインスルー
暗渠化工事で側溝上に排水性舗装を
施工する際に使用する埋設蓋です。

●既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必

要がなく、工期（即日復旧）、工事費を大幅に削減できます。

●全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、

安全、安心な歩行空間を創造できます。

●表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側

溝に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

●レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の

心配がありません。

レインスルーの特長

施工前 施工後

側溝リニューアルシリーズ

KCフォーム◀ ▶
JSフォーム

LSフォーム

250 600
600 1500

1400 2500
◀ ▶

◀ ▶

側溝・水路幅による製品の使い分け







LSフォーム
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FRC製プレストレスト長尺埋設型枠

1.現場施工を合理化
ノーサポート、解体作業の解消、残材発生の解消。

2.作業効率の向上
•製品のリブ上に配力筋を設置するため、スペーサ不要です。
•製品重量：69kg/枚で人力による施工が可能です。重機の入
らない狭小な現場や、急峻現場でも効率的に作業ができます。
•耐荷重150kg/m2。製品の上で作業ができます。
　　※1枚に二人以上は乗らないでください。

3.コンパネ不使用による森林資源保護

4．ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易

特　長

用　途

■基本形状図

■施工上の注意

■参考写真

配筋

溝幅

LSフォーム
（W=溝幅+200）

現場打ちコンクリート

■平面図 ■側面図

■参考施工断面図

50
0

50
0

70

▼配筋例

W（水路幅+200）

水路方向

水路方向

A

A

※コンクリート打設時の側圧でたわまないように製品には
　キャンバー（緊張力による反り）がついていますが、コン
　クリートの打設後はフラットになります。

■寸法・重量表

■LSフォームをカットする場合LSフォームをカットする場合■LSフォームをカットする場合LSフォームの設置方向 ■LSフォームをカットする場合LSフォームのコンクリート打設面

呼　称 W（mm）
（水路幅+200）

参考重量
（kg）

参考歩掛
（人/枚）

41
43
46
49
51
54
56
59
61
64
66
69

0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027

端部処理などでLSフォームをカットする場合は
リブが3本以上残るようにカットしてください。

LSフォームはリブが水路方向と垂直となるように
設置してください。

LSフォームはリブのある面が、コンクリート打設面
となるように設置してください。

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1400用
1500用
1600用
1700用
1800用
1900用
2000用
2100用
2200用
2300用
2400用
2500用

3本以上残す

カット部分

コンクリート打設側

水路方向

水路方向

配力筋 主筋

打設前

打設後

■A-A断面
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緊張材

リブ

補強材

500

12512512562.5 62.5

コンクリート打設側

■製品構造図

GRC:ガラス繊維補強セメント

凸模様によるコンクリート
付着性の向上

緊張材

補強材

従来のガラス繊維による引張強度の補強効果に加え、補強材と
緊張材による複合効果で、これまで以上の曲げ耐力を実現

●長スパン用埋設型枠
　溝幅1400以上の側溝暗渠型枠、建築、橋梁スラブ向け型枠等
●大型残存型枠
　CSGダム・砂防ダム・擁壁などの残存型枠、パネル補修工法等

【無筋コンクリート】 【プレストレストコンクリート】

【鉄筋コンクリート】

コンクリートだけは引張り強
度が小さい（圧縮強度の
1/10程度）ので、引張り力
に抵抗できない。

鉄筋のかわりに緊張力をかけた緊張
材を配置することで※更に大きい引
張り力へ抵抗する（曲げ強度アップ）

※プレテンション方式による
　プレストレス導入

引張り部分に鉄筋を配置して
引張り力に抵抗する。

荷重

緊張力

緊張力

荷重

引張力

荷重

引張力

引張力
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■標準施工図

■A-A'断面図

ＫＣフォーム・ＪＳフォームの排水対策に最適です。

A A'

工場であらかじめ、スリットフォーム用の孔を
あけたＫＣフォームを設置した後、通常のＫＣ
フォームの施工と同じ要領で配筋します。

❷ 塩ビ管取付
塩ビ管を現場の高さに合わせて切断し、ゴム
リングを取り付けたものに接着剤を塗布し、ス
リットフォームにセットします。

❸ スリットフォーム取付
集水するスリット部にコンクリートが入らない
ようにマスキングテープを貼り、ＫＣフォーム
の孔に塩ビ管を差し込むように取り付けます。

❹ コンクリート打設
スリットフォームの下にも、コンクリートが充填
されるようにコンクリートを打設します。

❺ 刷毛引き
刷毛引きをして仕上げ、養生します。

❻ 完成

高さ調整用ゴムリング

1
5
0

t

a

スリット
細目タイプ
並目タイプ

スリット幅(a)
8 mm
15 mm

製品厚(t)
43 mm
48 mm

製品重量 
7 kg
8 kg

太目タイプ 20 mm 48 mm

製品幅(w)
120 mm
120 mm
125 mm 8 kg

❶配筋

※横断部及び車両乗入れ部では
　T-6以下の条件で使用してください。

w

w

集水穴を設けた例（KC集水金具使用）

標準施工例

グレーチングを設けた例

スリットフォームを設けた例

現場に応じた路面排水の方法が可能です排水対策

■A-A'断面図

■A-A'断面図 ■A-A'断面図

■A-A'断面図

KC集水金具

KC集水金具

ＫＣフォーム

水

配筋

舗装面

現場打ちコンクリート

ＫＣフォーム

水

配筋

舗装面

現場打ちコンクリート

KC集水金具

スリットフォーム

A A'

A A'

水

舗装面

グレーチング本体

KCフォーム

グレーチング枠 排水経路

A A'

グレーチング枠

A A'

1.雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、細長スリッ
ト中央部の落口半球体空間が、より排水機能を高めて
います。

2.スリット幅がせまく、歩行に支障がありません。
3.スリット部は棒状のものでメンテナンスがし易い形状
になっています。

4.現場打ちコンクリートと同じコンクリート素材なので、
一体化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。

5.同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久
性もあります。

6.設計主鉄筋ピッチ（125mm）を変化させないで、その
まま取付けが可能です。

特　長

スリットフォーム 特許登録第4299185号

埋設集水型枠

■スリットフォーム施工手順（ＫＣフォームでの施工例）
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●製品形状

1.騒音、ガタツキの解消
無収縮モルタルによる蓋版固定構造

2.集水機能
集水勾配と導水溝により効率よく集水　

3.即日開放
速硬(3h後)又は早強(1～3日後)無収縮モルタルによる現場
ニーズに応じた即時開放機能

4.自由度
幅・厚さ等の可変型枠により現場打ち水路及び既存側溝へ自
由度が高い設計が可能

特　長

施工前後比較

■平面図 ■側面図
998

無収縮モルタル充填口 t

A BA

溝
幅
 W

無収縮モルタル充填部

集水勾配集水溝集水孔

縞鋼板模様

■寸法・重量表（参考例）
呼　称
W（溝幅）

352
402
502
612

250
300
400
500

362
412
512
622

A
90
95
110
125

t
寸　　　法（mm）

72
90
130
178

B
参考重量
（kg/枚）

※製品幅(A)は300～800まで自由に対応できます。

グーリッド
NETIS登録番号（QS-0150012-A）
特許登録第5764378号

即日開放蓋

施工前 施工後

施工前 施工後

施工前 施工後

▼無収縮モルタル注入状況

コンクリート蓋
グーリッド 無収縮モルタル

施工前 施工後

勾配

縞鋼板模様
モルタル投入口

製品厚t（85～200）

長さ（
998
）　

製品幅A（300～800）B モルタル充填部分

集水孔（幅15）

吊りインサート
M16×2

■製品ラインナップ
呼　称

A　型
　B　型
C　型

250用
300・400用
500・600用

85～150
95～200
125～200

製品厚(t)
300～370
380～580
530～800

製品幅(A)

グーリッド本体と専用グレーチングは共に両サイドに
無収縮モルタルを充填して固定します。
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1.既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必
要がなく、工期（即日復旧）、工事費を大幅に削減できます。

2.全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、安
全、安心な歩行空間を創造できます。

3.表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側
溝に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

5.レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の心
配がありません。

6.誘導ブロックの周辺をアスファルト舗装とすることで、誘導
ブロックとアスファルトとの輝度比2.0以上を確保すること
ができます。

特　長

透水性アスファルト

繊維ネット工法
【特許第 3283598 号】

レインスルー

既存側溝

■繊維ネット（推奨品）について

W

L T

製品概要：耐アルカリ性ガラスネット
製造元　：日本電気硝子株式会社

Aタイプ

透水性アスファルト

繊維ネット

レインスルー

250,300,400,500

250,300,400,500

路盤 項　目 仕　様 数　量 単　位

蓋版撤去
コンクリート取り壊し

殻運搬処理
レインスルー
繊維ネット
世話役
普通作業員
諸雑費

表層（排水性混合物）

枚
m3

m3

枚
m
人
人
％
m2

20
－
－
20
10

0.02（0.06）
0.26（0.48）
10
5.20

　
側壁部
 
　

レインスルー、ネット設置
同上

×労務費
機械　厚さ：40(mm)

Bタイプ
透水性アスファルト

繊維ネット

レインスルー 路盤

10m当り■参考施工歩掛り

（大型車両乗入）

※（　）数値は400B、500Aの場合
※諸雑費には繊維ネットの加工・設置手間が含まれています。　　　　　

荷重条件 呼称
（水路幅）

Aタイプ
（ 標準品）

250
300
400
500
250
300
400
500
300A
300B

55
60
70
85
70
80
100
120
60
80

18
23
34
50
23
30
49
71
26
34

厚さ（T）
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

長さ（L）
330
380
480
590
330
380
480
590
380
380

幅（W）
製品寸法（mm） 参考重量

（kg）

※400,500用の集水穴は6穴、密粒度用は穴無しになります。

Bタイプ
(大型車両乗入れ）

密粒度用300

▼施工前 ▼施工後▼施工中（レインスルー敷設） ▼施工中（繊維ネット敷設）

レインスルー

レインスルー
と繊維ネット

施工前 施工後

レインスルー
NETIS登録番号（QS-070021-VE）
特許登録第5010770号

排水性舗装対応FRC製埋設蓋 ■製品規格

■施工構造

■施工写真
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1. 取り壊し
既存の蓋を撤去し、既存舗装 (Ａ)を切削する際に、舗装厚分
(40mm) 両側の壁 (Ｂ)を取り壊します。

2. 製品敷設
側溝にレインスルー（Ｃ）を敷設し、その上繊維ネット（Ｄ）をかぶ
せます。

3.アスファルト施工
透水性アスファルト舗装（Ｅ）を施工し、完成です。

↓既存舗装

↓透水性アスファルト舗装

←取り壊し

取り壊し↓

＜特許第 3283598 号＞

※繊維ネットを使用することで、
　アスファルト舗装のクラック
　抑制効果も期待できます。

レインスルー

繊維ネット

※側溝掛りとレインスルーの隙
間にアスファルト合材、モルタ
ル等を充填することで、ガタツ
キを抑えます。

▼専用グレーチングも用意しております。

レインスルー工法は、振動コンパクタによる人力施工でお願い致します。

■施工断面図

■施工断面図

幅100mmタイプ

スリット幅9mmタイプ

グレーチング

固定金具

レインスルー

アスファルト ガラス繊維ネット

グレーチング

固定金具

アスファルトガラス繊維ネット

レインスルー

■施工断面図 (1)
 

※写真は施工断面図(1)の例です。
　グレーチングは仮置のため裏返し状態。
 

■施工断面図 (2)
 

L=1000mmタイプ (L=500mmタイプもございます）

グレーチング

アスファルト

レインスルー

固定モルタル

グレーチング

レベル調整用ボルト

レベル調整用ボルト

レインスルー

アスファルト

■レインスルー：専用グレーチングの御紹介■レインスルー：施工手順



KCフォーム・JSフォーム使用時の鉄筋算出の検討

■1.設計条件 ■2.設置条件

■計算上使用する数値表

■配筋表の表記例

活荷重（縦・横）

土被り

土の単位体積重量

鉄筋コンクリートの単位体積重量

コンクリートの設計基準強度

コンクリートの許容曲げ圧縮強度

鉄筋の許容引張強度

T=25・20・14・6　

h=0.0m

γs=18kN/m3

γc =24.5kN/m3

σck=24N/mm2

σca=8N/mm2

σsa=180N/mm2

As=5.49　S1 D13-@125　F1 D13-3本

水路幅（B）

項　目
縦断の場合

T-25
a(mm)
500
500
500

200～  600
700～  900
1000～1500

横断の場合
支　間
L0(mm)T-20

a(mm)
500
500
500

T-14
a(mm)
500
500
500

T-6
a(mm)
240
240
240

T-25
a(mm)
200
200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200

B ＋  70
B ＋  80
B ＋100

T-20
a(mm)

T-14
a(mm)

T-6
a(mm)

水路幅（B）

項　目
縦・横断の場合

T-25
Q(t)

10.0200～  600

鉄筋被り
(mm)

蓋掛り
B1(mm)T-20

Q(t)

8.0

T-14
Q(t)

5.6

T-6
Q(t)

2.4   70

衝撃係数 i = 有効長さ b =100cm
20

(50+L0) ※上記以外の条件の場合は別途構造計算を致します。

タイヤ接地幅
(a)

縦断時
タイヤ接地幅

(a)

水路幅（B）

支間（L0）

B1
（蓋掛り）

B1
（蓋掛り）

鉄
筋
被
り

蓋
版
厚（
t 
)

KCフォームまたはJSフォーム

主筋（S1）

配力筋（F1）

KCフォームまたはJSフォーム 主筋S1（D13）

主筋S1（D13）

配力筋F1（D13）

配力筋F1（D13）

横断時
タイヤ接地幅

(a)

縦断：水路と車両進行方向が平行

水路

横断：水路と車両進行方向が直角

水路

F1：配力筋(D13を3本配置)

S1：主筋(D13を125mmピッチで配置)

As：主筋の必要鉄筋量(cm2)　
※蓋長さ1m当り

1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5

主
筋
ピ
ッ
チ
1
2
5

※KCフォームは配筋表を参照
JSフォームの場合は50mm

JSフォームがA・B型の場合は50mm
主筋（S1）径D19の場合は55mm
JSフォームがC型の場合は55mm
C型で主筋（S1）径D19の場合は60mm

700～  900

1000～1500

10.0

10.0

8.0

8.0

5.6

5.6

2.4

2.4

80

100

KCフォーム側溝蓋配筋表（参考）

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり
D13 D16 D13 D16

－
－
－
－
－

As=7.06　S1 D13-@125　F1 D13-4本

100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

－
－
－

As=5.41　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.71　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.15　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.89　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.48　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.15　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.87　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.63　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.42　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.24　S1 D13-@200　F1 D13-3本

400

－
－

As=6.12　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.36　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.76　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.26　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.85　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.51　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.22　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.96　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.74　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－

As=6.43　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.71　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.12　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.62　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.21　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.86　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.56　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.29　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－

As=6.76　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.05　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.47　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.98　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.57　S1 D13-@200　F1 D13-4本

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

As=3.53　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.22　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.94　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.51　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.18　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.92　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.72　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.55　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.40　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.28　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.18　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.09　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.01　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.72　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.30　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.94　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.36　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.92　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.57　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.29　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.06　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.87　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.71　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.57　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.45　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.35　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40

6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
40

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
40
40

45
45
45
45
45
45

250

300

－
－

As=5.07　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.33　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.76　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.31　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.96　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.66　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.41　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.21　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.03　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.93　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.79　S1 D13-@200　F1 D13-3本

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

400

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

250

300

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

KC
フォーム
厚

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

側溝
内幅

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり

KC
フォーム
厚

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

側溝
内幅

KCフォーム側溝蓋配筋表（参考）

－
－
－

As=6.11　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.42　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.87　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.40　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.00　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.67　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－

As=6.32　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.67　S1 D13-@125　F1 D13-4本

－
－

As=5.09　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.34　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.78　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.33　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.12　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.80　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.53　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.31　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.11　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.95　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.80　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
As=5.70　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.91　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.30　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.82　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.42　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.10　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.82　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.59　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.38　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.21　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－

As=5.90　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.16　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.58　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.11　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.72　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.38　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.10　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.86　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.65　S1 D13-@200　F1 D13-4本

As=2.83　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.57　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.36　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.01　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.75　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.54　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.38　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.24　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.13　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.03　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.95　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.87　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.81　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.79　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.44　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.16　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.69　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.35　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.07　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.84　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.66　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.50　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.38　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.27　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.17　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.09　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40

6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45

－
As=4.43　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.06　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.47　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.02　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.66　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.38　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.14　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.94　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.77　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.63　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.55　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.44　S1 D13-@200　F1 D13-3本

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

※上記配筋表は、P17の設計条件において、当社で算定したものです。
　条件が合わない場合や、上記以外の蓋厚での設計をご希望の場合には、最寄りの営業所にお問い合わせください。

縦断［T-25］

●T-25

縦断［T-20］

●T-20
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100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

400

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

250

300

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

400

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

250

300

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

KCフォーム側溝蓋配筋表（参考）

－
－
－
－
－

As=8.48　S1 D16-@125　F1 D13-4本

－
－

As=6.53　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=5.75　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=5.38　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.81　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.34　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.94　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.60　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.31　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.04　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
－
－

As=7.07　S1 D16-@125　F1 D13-4本
As=6.28　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.63　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.10　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.63　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.24　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.91　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.61　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－

As=7.17　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.45　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.84　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.33　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.89　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.51　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.17　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－
－

As=7.27　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.59　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.03　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.54　S1 D13-@125　F1 D13-4本

As=4.67　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.93　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.37　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.93　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.57　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.28　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.04　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.84　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.67　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.53　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.40　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
As=5.12　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.42　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.86　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.42　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.04　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.73　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.46　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.24　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.04　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.87　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40

6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45

－
－

As=5.48　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.81　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.27　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.83　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.45　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.13　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.85　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.70　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.48　S1 D13-@200　F1 D13-3本

KC
フォーム
厚

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり
D13 D16

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり
D13 D16

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

側溝
内幅

－
－
－

As=6.38　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.68　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.12　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.65　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.25　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.90　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－

As=6.32　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.70　S1 D13-@125　F1 D13-4本

－
As=5.27　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.59　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.04　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.78　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.39　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.06　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.78　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.54　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.33　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.15　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
－

As=5.67　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.97　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.42　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.97　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.59　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.27　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.99　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.76　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.55　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－

As=6.45　S1 D16-@125　F1 D13-4本
As=5.67　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.05　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.54　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.12　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.76　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.45　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.18　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.95　S1 D13-@200　F1 D13-4本

As=3.28　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.76　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.37　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.06　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.81　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.61　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.44　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.30　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.18　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.08　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.99　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.24　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.60　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.11　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.71　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.40　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.14　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.92　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.74　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.58　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.44　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.32　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40

6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

KC
フォーム
厚

側溝
内幅

As=5.21　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.44　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.85　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.38　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.01　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.69　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.43　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.21　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.01　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.90　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.75　S1 D13-@200　F1 D13-3本

KCフォーム側溝蓋配筋表（参考） 横断［T-20］ 横断［T-14］

●T-20 ●T-14

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

※上記配筋表は、P17の設計条件において、当社で算定したものです。
　条件が合わない場合や、上記以外の蓋厚での設計をご希望の場合には、最寄りの営業所にお問い合わせください。

KCフォーム側溝蓋配筋表（参考）KCフォーム側溝蓋配筋表（参考）

※上記配筋表は、P17の設計条件において、当社で算定したものです。
　条件が合わない場合や、上記以外の蓋厚での設計をご希望の場合には、最寄りの営業所にお問い合わせください。

横断［T-25］

●T-14

縦断［T-14］

●T-25

－
－
－
－
－
－

As=8.57　S1 D16-@125　F1 D13-4本
As=7.51　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.90　S1 D13-@125　F1 D13-4本

－
－
－
－
－
－

－
－
－

As=7.57　S1 D16-@125　F1 D13-3本
As=6.70　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=6.00　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=5.41　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.91　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.49　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.12　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.79　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
－
－
－

As=7.83　S1 D16-@125　F1 D13-4本
As=7.02　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.35　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.78　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.29　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.87　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.50　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－
－
－
－

As=8.42　S1 D16-@125　F1 D13-4本
As=7.28　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.64　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=6.09　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.62　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.20　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
As=4.91　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.21　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.65　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.20　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.85　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.55　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.30　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.08　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.90　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.74　S1 D13-@200　F1 D13-3本

－
As=6.40　S1 D16-@125　F1 D13-3本
As=5.51　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.82　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.26　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.79　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.40　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.07　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.79　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.54　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.33　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

KC
フォーム
厚

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり
D13 D16

側溝
内幅

－
－
－

As=6.00　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=5.33　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=4.77　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.30　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.90　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.56　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.37　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.09　S1 D13-@200　F1 D13-3本

100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

400

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

250

300

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

100
110
120
130
140
150
160
170
180

550

100
110
120
130
140
150

600

400

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

450

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

500

250

300

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

350

－
As=5.70　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.92　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.31　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.83　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.43　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.11　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.83　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.60　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
－

As=5.71　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=5.02　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.46　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.01　S1 D13-@200　F1 D13-4本

As=4.29　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.90　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.58　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=3.06　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.66　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.35　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.20　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.97　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.79　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.63　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.50　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.38　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.28　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=4.75　S1 D13-@125　F1 D13-4本
As=4.01　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.46　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.03　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.69　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.42　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.19　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=1.99　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=1.83　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=1.69　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=1.56　S1 D13-@200　F1 D13-4本

－
As=4.28　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=4.16　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.65　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=3.24　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.90　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.63　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.39　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.20　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=2.03　S1 D13-@200　F1 D13-4本
As=1.88　S1 D13-@200　F1 D13-4本

As=2.00　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=1.81　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=1.66　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.42　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.23　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.09　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.97　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.88　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.80　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.73　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.67　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.62　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.57　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.67　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.42　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.22　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.90　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.65　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.46　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.30　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.17　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.07　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.97　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.89　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.83　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=0.77　S1 D13-@200　F1 D13-3本

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40

6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45
45
45
45

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
45
45

As=3.43　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=3.12　S1 D13-@125　F1 D13-3本
As=2.86　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.45　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=2.13　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.88　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.67　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.51　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.37　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.26　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.15　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.10　S1 D13-@200　F1 D13-3本
As=1.02　S1 D13-@200　F1 D13-3本

KC
フォーム
厚

蓋版厚
参考配筋 As:必要鉄筋量 
S1:主鉄筋径・ピッチ
F1:配力筋径・最低本数
 

側溝
内幅

鉄筋（芯）かぶり
※赤字は参考配筋時の
鉄筋かぶり
D13 D16

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2019



T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

1000

蓋版厚 t=210　※1
As=11.35　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=180　※1
As=9.99　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=140　※1
As=6.50　S1 D13-@125　F1 D13-6本

蓋版厚 t=140　※1
As=7.16　S1 D16-@125　F1 D13-7本

1100 1200荷重条件
側溝幅

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

700600
蓋版厚 t=170　※1
As=8.38　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=150　※1
As=8.23　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=140　※1
As=6.52　S1 D13-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=120　※1
As=4.75　S1 D13-@200　F1 D13-5本

蓋版厚 t=180　※1
As=9.39　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=170　※1
As=8.25　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=150　※1
As=7.10　S1 D13-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=120　※1
As=5.57　S1 D13-@125　F1 D13-5本

蓋版厚 t=190　※1
As=10.28　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=180　※1　
As=8.96　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=150　※1
As=8.39　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=130　※1
As=5.57　S1 D13-@125　F1 D13-5本

蓋版厚 t=200　※1
As=11.74　S1 D19-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=190　※1
As=9.85　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=160　※1
As=9.00　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=130　※1
As=6.44　S1 D16-@125　F1 D13-6本

800 900 1000荷重条件
側溝幅

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

1100
蓋版厚 t=230　※1
As=12.22　S1 D16-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=210　※1
As=11.21　S1 D16-@125　F1 D13-7本

蓋版厚 t=240　※1
As=13.13　S1 D19-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=220　※1
As=11.62　S1 D16-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=190　※1
As=10.19　S1 D16-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=150　※1
As=7.31　S1 D16-@125　F1 D13-7本

蓋版厚 t=250　※1　※要サポート
As=13.62　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=230　※1　※要サポート
As=12.01　S1 D16-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=200　※1
As=10.39　S1 D16-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=150　※1
As=7.95　S1 D16-@125　F1 D13-8本

1200 1300 1400
蓋版厚 t=260　※1　※要サポート
As=14.09　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=230　※1　※要サポート
As=13.48　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=200　※1　※要サポート
As=11.73　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=160　※1
As=7.81　S1 D16-@125　F1 D13-8本

1500荷重条件
側溝幅

T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

700
蓋版厚 t=190　※1
As=9.41　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=170　※1
As=8.95　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=150　※1
As=7.68　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=120　※1
As=4.91　S1 D13-@200　F1 D13-5本

蓋版厚 t=220　※1
As=11.86　S1 D16-@125　F1 D13-6本

蓋版厚 t=190　※1
As=11.43　S1 D19-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=180　※1
As=9.60　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=160　※1
As=8.10　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=120　※1
As=5.71　S1 D13-@125　F1 D13-5本

蓋版厚 t=200　※1
As=12.14　S1 D19-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=190　※1
As=10.16　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=170　※1
As=8.46　S1 D16-@125　F1 D13-5本
蓋版厚 t=130　※1
As=5.71　S1 D13-@125　F1 D13-5本

蓋版厚 t=200　※1
As=10.91　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=180　※1
As=8.98　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=130　※1
As=6.58　S1 D16-@125　F1 D13-6本

800 900 1000荷重条件
側溝幅

C型により対応

Ｂ型により対応　※

T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

1100
蓋版厚 t=230　※1
As=13.17　S1 D19-@125　F1 D13-6本

蓋版厚 t=240　※1
As=13.68　S1 D19-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=220　※1
As=12.48　S1 D19-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=190　※1
As=10.98　S1 D19-@125　F1 D13-7本

蓋版厚 t=250　※1
As=14.14　S1 D19-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=230　※1
As=12.44　S1 D16-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=200　※1
As=10.75　S1 D16-@125　F1 D13-7本
蓋版厚 t=150　※1
As=7.43　S1 D16-@125　F1 D13-7本

蓋版厚 t=260　※1　※要サポート
As=14.56　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=240　※1　※要サポート
As=13.12　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=210　※1
As=10.90　S1 D16-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=150　※1
As=8.07　S1 D16-@125　F1 D13-8本

1200 1300 1400
蓋版厚 t=270　※1　※要サポート
As=14.96　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=240　※1　※要サポート
As=14.18　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=210　※1　※要サポート
As=12.17　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=160　※1　　
As=7.91　S1 D16-@125　F1 D13-8本

1500荷重条件
側溝幅

※  C型により対応

JSフォーム側溝蓋配筋表（参考）

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

1000
蓋版厚 t=210　※1
As=12.42　S1 D19-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=200　※1
As=10.38　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=170　※1
As=9.31　S1 D16-@125　F1 D13-6本
蓋版厚 t=140　※1
As=6.38　S1 D13-@125　F1 D13-6本

蓋版厚 t=140　※1
As=7.04　S1 D16-@125　F1 D13-7本

蓋版厚 t=180　※1
As=9.58　S1 D16-@125　F1 D13-7本

C型により対応

1100 1200荷重条件
側溝幅

蓋版厚　ｔ=220以上
の場合に対応

※別途ご相談ください

蓋版厚　ｔ=230以上
の場合に対応

※別途ご相談ください

蓋版厚　ｔ=220以上
の場合に対応

※別途ご相談ください

蓋版厚　ｔ=230以上
の場合に対応

※別途ご相談ください 蓋版厚　ｔ=190以上の場合に対応
※別途ご相談ください

蓋版厚　ｔ=190以上
の場合に対応

※別途ご相談ください

※

※

JSフォーム側溝蓋版筋表（参考）
※1 表内の配筋検討時の蓋版厚

※1 表内の配筋検討時の蓋版厚

蓋厚適応
一覧

側溝幅700用　Ａ型
適用蓋厚　120～300

蓋版厚 t=150　※1
As=7.99　S1 D16-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=140　※1
As=7.22　S1 D16-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=130　※1
As=5.80　S1 D13-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=110　※1
As=4.63　S1 D13-@125　F1 D13-4本

側溝幅600用　Ａ型
適用蓋厚　110～300

側溝幅800用　Ａ型
適用蓋厚　120～300

側溝幅900用　Ａ型
適用蓋厚　120～280

側溝幅1000用　Ａ型
適用蓋厚　120～210

600
蓋版厚 t=170　※1
As=9.26　S1 D16-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=160　※1
As=8.18　S1 D16-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=140　※1
As=7.17　S1 D16-@125　F1 D13-4本
蓋版厚 t=110　※1
As=4.81　S1 D13-@125　F1 D13-4本

蓋厚適応
一覧

側溝幅700用　Ａ型
適用蓋厚　120～300

側溝幅600用　Ａ型
適用蓋厚　110～300

側溝幅800用　Ａ型
適用蓋厚　120～300

側溝幅900用　Ａ型
適用蓋厚　120～280

蓋厚適応
一覧

側溝幅1000用　Ｂ型
適用蓋厚　220～290

側溝幅1100用　Ｂ型
適用蓋厚　120～220

側溝幅1200用　Ｂ型
適用蓋厚　120～180

側溝幅1000用　Ａ型
適用蓋厚　120～210

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）
蓋厚適応
一覧

側溝幅1000用　Ｂ型
適用蓋厚　220～290

蓋厚適応
一覧

側溝幅1100用　Ｃ型
適用蓋厚　230～300

側溝幅1200用　Ｃ型
適用蓋厚　190～300

側溝幅1300用　Ｃ型
適用蓋厚　120～260

側溝幅1400用　Ｃ型
適用蓋厚　120～210

側溝幅1500用　Ｃ型
適用蓋厚　120～180

側溝幅1100用　Ｂ型
適用蓋厚　120～220

側溝幅1200用　Ｂ型
適用蓋厚　120～180

蓋厚適応
一覧

側溝幅1100用　Ｃ型
適用蓋厚　230～300

側溝幅1200用　Ｃ型
適用蓋厚　190～300

側溝幅1300用　Ｃ型
適用蓋厚　120～260

側溝幅1400用　Ｃ型
適用蓋厚　120～210

側溝幅1500用　Ｃ型
適用蓋厚　120～180

横断

縦断

●A型

●B型

●C 型

●A型

●B型

●C 型

2221

T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

1500 1600 17001400荷重条件
側溝幅

LSフォーム側溝蓋配筋表（参考）

蓋版厚 t=260
As=14.60　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=240
As=13.15　S1 D19-@125　F1 D13-8本

蓋版厚 t=270
As=15.00　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=250
As=13.45　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=220
As=11.44　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=170
As=7.71  　S1 D16-@125　F1 D13-8本

蓋版厚 t=280
As=15.89　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=260
As=14.18　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=230
As=11.96　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=180
As=7.89  　S1 D16-@125　F1 D13-9本

蓋版厚 t=290
As=16.23　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=260
As=15.16　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=230
As=12.79　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=180
As=8.44  　S1 D16-@125　F1 D13-9本

T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

1900 2000 21001800荷重条件
側溝幅

蓋版厚 t=300
As=16.53　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=270
As=15.35　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=240
As=12.85　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=190
As=8.33  　S1 D16-@125　F1 D13-10本

蓋版厚 t=300
As=17.53　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=280
As=15.54　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=240
As=13.64　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=190
As=8.85  　S1 D19-@125　F1 D13-10本

蓋版厚 t=300
As=18.93　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=280
As=16.77　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=250
As=13.94　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=190
As=9.54  　S1 D19-@125　F1 D13-11本

蓋版厚 t=310
As=19.14　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=280
As=17.66　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=250
As=14.69　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=200
As=9.40  　S1 D19-@125　F1 D13-11本

T-25
（横断）
T-20
（横断）
T-14
（横断）
T-6

（横断）

2300 2400 25002200荷重条件
側溝幅

蓋版厚 t=320
As=19.36　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=290
As=17.78　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=260
As=14.71　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=200
As=9.91  　S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=330
As=19.56　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=300
As=17.89　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=260
As=15.43　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=200
As=10.42   S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=330
As=20.47　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=300
As=18.72　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=270
As=15.43　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=210
As=10.27   S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=340
As=20.66　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=310
As=18.82　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=270
As=16.15　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=210
As=10.77   S1 D19-@125　F1 D13-13本

横断

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

1500 1600 17001400荷重条件
側溝幅

LSフォーム側溝蓋配筋表（参考）

蓋版厚 t=250
As=13.66　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=230
As=9.34  　S1 D16-@125　F1 D13-8本

蓋版厚 t=260
As=14.12　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=240
As=12.74　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=210
As=10.97　S1 D19-@125　F1 D13-8本
蓋版厚 t=170
As=7.61  　S1 D16-@125　F1 D13-8本

蓋版厚 t=270
As=15.10　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=250
As=13.56　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=220
As=11.56　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=180
As=7.80  　S1 D16-@125　F1 D13-9本

蓋版厚 t=280
As=15.48　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=250
As=14.58　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=230
As=11.70　S1 D19-@125　F1 D13-9本
蓋版厚 t=180
As=8.35  　S1 D16-@125　F1 D13-9本

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

1900 2000 21001800荷重条件
側溝幅

蓋版厚 t=290
As=15.83　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=260
As=14.81　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=230
As=12.51　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=190
As=8.25  　S1 D16-@125　F1 D13-10本

蓋版厚 t=290
As=16.88　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=270
As=15.02　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=240
As=12.61　S1 D19-@125　F1 D13-10本
蓋版厚 t=190
As=8.67  　S1 D19-@125　F1 D13-10本

蓋版厚 t=290
As=18.34　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=270
As=16.31　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=240
As=13.68　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=190
As=9.46  　S1 D19-@125　F1 D13-11本

蓋版厚 t=300
As=18.58　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=280
As=16.47　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=250
As=13.73　S1 D22-@125　F1 D16-11本
蓋版厚 t=200
As=9.33  　S1 D19-@125　F1 D13-11本

T-25
（縦断）
T-20
（縦断）
T-14
（縦断）
T-6

（縦断）

2300 2400 25002200荷重条件
側溝幅

蓋版厚 t=310
As=18.82　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=280
As=17.38　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=250
As=14.49　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=200
As=9.83  　S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=320
As=19.04　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=290
As=17.51　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=260
As=14.52　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=200
As=10.34   S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=320
As=19.99　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=290
As=18.38　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=260
As=15.25　S1 D22-@125　F1 D16-12本
蓋版厚 t=210
As=10.20   S1 D19-@125　F1 D13-12本

蓋版厚 t=330
As=20.20　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=300
As=18.49　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=260
As=15.99　S1 D22-@125　F1 D16-13本
蓋版厚 t=210
As=10.70   S1 D19-@125　F1 D13-13本

縦断

※ 配筋表は参考になります。必要に応じ上部筋をご検討ください。




