
側　溝

OS側溝
防音型自由勾配側溝

1． Ω（オメガ）式防音構造により、騒音問題を解消しました。

特　長

線接触から徐々に面接触にもなる独特なΩ形状により、防音機能を発揮します。
特にΩ形状が優れているのは、蓋の厚みを減じて無いことです。強度も安心な防
音可変側溝です。

2． 側面の出っ張りが無いので転圧がきちんと出来ます。

十分な転圧が可能で施工性もＵＰします。舗装面の段差・水溜りの防止になり、
バリアフリーにも貢献する防音型自由勾配側溝です。

3． 蓋が軽量なので開閉が容易で、維持管理が楽です。

4． Ｔ－２５（５ｔｆ）荷重に対応しています。

溝幅300サイズの場合、従来製品の蓋は41kgでしたが、ＯＳ側溝ならＬ寸500タイプで32kgと大幅に軽くなっています。
据付歩掛も軽減され、経済性も優れた防音可変側溝です。

大型車両が載っても安全・安心なＴ－２５（５ｔｆ）荷重に対応した防音型自由勾配側溝です。

NETIS登録：CB-100060-A



5． 集水効果を大幅にＵＰしました。

二段式水路構造により、道路面より流れてきた雨水を逃がしません。そして素早く側溝内部へ水を落とします。「雨水が側溝の上を通り越して
民地内へ流れ込みクレームに」なんて事からはもうさよならです。

車道側 民地側 車道側 民地側
4.5mm

従来製品 ＯＳ側溝

6． 蓋のバリエーションが豊富です。

Ｌ寸500タイプのコンクリート蓋や
Ｌ寸995のグレーチングに加えて、
Ｌ寸475タイプのコンクリート蓋
＋セーフティーグレーチングや
木製グレーチングも取り揃えています。

475

W W
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L寸475タイプ セーフティーグレーチング

7． 甲蓋から手掛を無くしました。（セーフティー仕様の場合）

セーフティーグレーチングを先に外すことにより、手掛が無くても楽に蓋を外すことができます。また蓋の三辺にスリットを設けた甲蓋と
セーフティーグレーチングの組合せで、更に集水効果が高まります。歩行者の安全もきちんと考えた防音可変側溝です。

スリット

8． 蓋を安全に開閉できます。

軽量化された蓋は開閉が容易ですが、更に蓋の裏側に窪みを
設けて開閉時に指を挟まないようにしました。
作業する方の安全にも配慮した防音型自由勾配側溝です。



側　溝

規格寸法図・規格寸法表
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735
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550
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950
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0.59
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注． 「※」の表記された規格は営業担当者までお問合せ下さい。



蓋　規格寸法図・規格寸法表
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甲蓋(L=475) セーフティーグレーチング(L=50)
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可変側溝用基礎板

標準のグレーチングもご用意しております。

単位 mm 単位 mm 単位 mm

平面図

縦断用 300
横断用 300

呼び名

530
530

a
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54
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ｄ
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ｇ
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ｈ

217（108）
294（146）

参考重量
（kg)

単位 mm
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3
c
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吊上用インサートM12

a

2000(997)
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3
c

bd
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c

f
a

h
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g
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e
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118
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参考重量
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ｈ
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a
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吊上用インサートM12

可変側溝用 浸透基礎板

平面図

正面図 側面図
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横断用　規格寸法図・規格寸法表
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※ 蓋はボルト固定グレーチングとなります。

内高
H c d e H1

参考質量
(kg) b1 b2 t1 t2

ﾍﾞｰｽ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
(m3)

基礎材
(m2)

型枠
(m2)

寸法 (mm) 基礎寸法 (mm) 材料表 (10m当り )

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
400
500
600
700
800
400
500
600
700
800
900

89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
89.5
105
105
105
105
105
105
105
105
105
120
120
120
120
120
135
135
135
135
135
135

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

60
60
60
75
75
75
75
85
85
85
65
65
65
75
75
75
90
90
90
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80

439.5
539.5
639.5
739.5
839.5
939.5
1039.5
1139.5
1239.5
1339.5
555
655
755
855
955
1055
1155
1255
1355
570
670
770
870
970
585
685
785
885
985
1085

340
398
456
606
678
750
822
994
1076
1158
470
533
595
711
780
898
1045
1185
1272
576
648
720
792
864
663
740
817
894
971
1047

570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
680
680
680
680
680
680
680
680
680
790
790
790
790
790
900
900
900
900
900
900

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35

6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
8.9
8.9
8.9
8.9
8.9
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
780
780
780
780
780
780
780
780
780
890
890
890
890
890
1000
1000
1000
1000
1000
1000

内幅
B

300

400

W W’ a

420
420
420
450
450
450
450
470
470
470
530
530
530
550
550
550
580
580
580
650
650
650
650
650
760
760
760
760
760
760

420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
530
530
530
530
530
530
530
530
530
650
650
650
650
650
760
760
760
760
760
760

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
430
430
430
430
430
430
430
430
430
540
540
540
540
540
650
650
650
650
650
650

C1

350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
450
550
650
750
850
450
550
650
750
850
950

単位 mm

500

600



https://www.precast-takamisawa.com/
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ドレグレ付タイプ

・ 側面の穴より排水性舗装の水を側溝へ流し、舗装の沈下による
  水たまりの水も排出します
・ 舗装からの水を上部の穴より排水し、砂や小さな小石も側溝に
  落すことができます

施工実績
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